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Schroefbuisklemmen
zware uitvoering, Type 2G, met DÄMMGULAST® geel, gegalvaniseerd

Toepassing
	�Geschikt voor de bevestiging van 
industriële leidingen
	�Voor de bevestiging van leidingen in 
de installatiebranche
	�Voor binnen toepassing

Uw voordelen
	�Geteste tweedelige buisklem met 
grote materiaalafmeting
	�Sterkere sluitschroeven en rondom 
gelaste aansluitmoer voor hoge 
belastbaarheid
	�Geluidgedempte DÄMMGULAST® 
met gele herkenningsstrepen:  
geluidsniveauverbetering gemiddeld 
20 dB (A)

De gegevens
Geteste

Geluiddemping

Maat Max. aanbevolen belasting
[N]

1½″ - 2″ 2.500
70 - 120 mm 3.500
125 mm - 6″ 5.000

180 - 300 mm 7.500
315 - 359 mm 12.000

Aansluitdraad Maat Klembereik
[mm]

Afmetingen [mm] Artikelnr. Verp. 
eenheid

Eenheid
M [Inch] [mm] ​b s B H H1 V

M10/M12 1½″ 47 - 52 30 2,5 102 62 97 M8 x 30 181844 50 Stuk
 57 53 - 58 108 65 103 181845
2″ 60 - 65 115 68 110 181846
 70 67 - 70 3 135 74 121 M8 x 40 181847

2½″ 73 - 78 141 77 127 181848 25
 83 79 - 85 147 80 133 181849
3″ 88 - 93 157 84 142 181850
 102 101 - 106 171 91 156 181851
4″ 108 - 115 179 95 164 181852
 120 117 - 123 184 98 169 181853 10

M12/M16 125 124 - 129 40 4 208 104 180 M12 x 45 181854
133 131 - 137 216 108 188 181855

5″ 138 - 144 223 111 195 181856
 148 148 - 154 234 116 205 181857

160 156 - 162 242 120 213 181858
6″ 165 - 171 253 126 224 181859
 180 177 - 183 263 131 234 181860

188 188 - 194 274 136 245 181861
200 196 - 203 285 142 256 181862
212 208 - 214 294 146 265 181863

8″ 219 - 225 305 152 276 181864
 250 244 - 250 330 164 301 M16 x 60 181865

10″ 267 - 273 354 176 324 181866
 300 299 - 305 386 192 356 181867

315 315 - 324 50 6 422 204 378 181868
345 345 - 356 454 219 409 181869
359 354 - 364 461 223 417 181870
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