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Plaque de verrouillage MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails, inoxTesté à la 

résistance au feu
≥ M10  

Pour profils Pour filetage Matériau Inox 304 Matériau Inox 316 Condition-
nement

Unité
Code article Code article

27/18, 28/30 M8 114539 114536 100 Pièce
M10 114506 114509

38/40 M8 114542 114545
M10 114512 114515
M12 114524 114527

40/60 M8 114551 114548
M10 114521 114518
M12 114533 114530

Capuchon MPC
pour rails d’installation MPC et consoles rails

Pour profils Code article Conditionnement Unité
27/18 106000 100 Pièce
28/30 106002

38/40, 38/80 106006 50
40/60, 40/120 106008 25

Rondelle
pour rails d’installation MPC, inox

Pour filetage Diamètre extérieur
[mm]

Epaisseur
[mm]

Matériau  
Inox 304

Code article

Matériau 
Inox 316

Code article

Condition-
nement

Unité

M8 24 2 127190 127199 100 Pièce
30 127204 127207

M10 2,5 127097 127103
35 127106 127112

M12 37 3 127160 127163

Matériau Inox 304 Matériau Inox 316 Condition-
nement

Unité
Code article Code article

107081 107082 25 Pièce

Amortisseur DÄMMGULAST®

inox

Type Pour 
filetage

Matériau Dimensions [mm] Code 
article

Condition-
nement

Unité
D L1 L2

Rondelle  
DÄMMGULAST®

M8 DÄMMGULAST® 28 8,5 11 107089 100 Pièce
M10 34 10,5 14 107086

Rondelle M8 Inox 304 30 8,5 - 127204
M10 35 10,5 127106
M8 Inox 316 30 8,5 127207
M10 35 10,5 127112

Rondelle DÄMMGULAST® et rondelle
pour tige filetée M8 et M10

PRODUITS EN INOX


