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3/2 ©  - vooruitgang en kwaliteit

De montage van leidingen bv aan plafond eist vaak meer dan twee handen. Voordelig is het dan, wanneer met één hand 
de OPTIMAAL-vangsluiting te sluiten is. Na het inhangen in de vergrendelende sluiting wordt de leiding veilig vastge-
houden, blijft echter nog verschuifbaar. U heeft beide handen vrij om de leiding te richten. 
En niet te vergeten: de hoge veiligheid door de randomsluitende sluitopening.
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Aansluitdraad Maat Klembereik
[mm]

Afmetingen [mm] Artikelnr. Verp. 
eenheid

Eenheid
M [Inch] [mm] b1 B H H1 V

M8/M10 ¼″ 13 - 15 23 55 30 46 M5 119866 100 Stuk
⅜″ 16 - 18 57 32 49 119882
½″ 19 - 24 63 35 55 119862
¾″ 25 - 30 70 38 61 119878
1″ 32 - 37 76 42 69 119850
1¼″ 41 - 44 85 45 75 119858 50
1½″ 48 - 51 93 49 83 M6 119854

 57 53 - 58 100 53 90 119886
2″ 60 - 63 107 56 96 119870
 70 69 - 73 116 60 105 119894

2½″ 74 - 78 28 127 62 110 119874
 83 80 - 84 132 66 117 119898
3″ 88 - 90 139 68 122 119794
 102 99 - 103 155 75 136 119770

110 108 - 112 163 80 145 119774
4″ 113 - 117 168 82 150 119798
 116 116 - 120 172 84 153 119778

125 125 - 129 174 89 164 119782
133 133 - 137 185 93 171 119786

5″ 137 - 141 188 95 176 119802
 160 159 - 162 212 106 197 119790
6″ 164 - 168 220 108 202 119890

OPTIMAAL
gegalvaniseerd

Aansluit-
draad

M

Maat
[Inch]

Klem-
bereik
[mm]

Afmetingen [mm] Inhoud
[stuks/
box]

Uitvoering Artikel-
nr.

Verp. 
eenheid

Eenheid
b1 B H H1 V Polybox

M8 ⅜″ 16 - 18 23 57 28 45 M5 300 Polybox large  
500/450 x 300 x 180 mm

119962 1 Stuk
½″ 19 - 24 63 31 51 119950
¾″ 25 - 30 70 34 57 200 119958
1″ 32 - 37 76 38 65 119946

OPTIMAAL
gegalvaniseerd, in Polybox

Geteste
Geluiddemping

BUISKLEMMEN


