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MPC Consolesets
zonder geluiddemping, gegalvaniseerd

Toepassing
 �Voor wandbevestiging van aggre-
gaten zoals airconditionings- en 
luchtbehandelingsapparaten, zonder 
eisen aan geluiddemping
 �Verzinkte uitvoering voor toepassing 
in droge binnenruimtes

Uw voordelen
 �MPC Systeemrails met MPC- 
afsluitkappen op lengte gezaagd en 
voorzien van het gatenpatroon op de 
rugzijde
 �Verschillende consolelengtes lever-
baar (afhankelijk van apparaatuit-
voering)
 �Eenvoudige hoogte instelbaarheid 
van de console door verschuifbare 
hamerkopbouten
 �Variabele instelling van de bevesti-
gingsafstanden op de console door 
schuifmoeren

De gegevens

Lengte L
[mm]

Max. aanbevolen belasting per set
[N]

480 1.500
560
640
800 1.200

Compleet bouwset bestaande uit: 
2 MPC Systeemrails 38/40, 520 mm lang 
2 MPC Railconsoles 38/40 
6 MPC Afsluitkappen voor profiel 38/40 
4 MPC Hamerkopbouten M10/30 
4 Onderlegringen 8,5 x 36 x 2 mm 
4 MPC Schuifmoeren M8 voor profiel 38/40 
4 Zeskantbouten M8/20 
4 MPC Stabiliseerschijven M10 voor profiel 38/40

Profiel Lengte L
[mm]

Artikelnr. Verp. eenheid Eenheid

38/40/2,0 480 113538 1 Stuk
560 113544
640 113547
800 113550

INSTALLATIERAILS


