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Plaque de verrouillage MPR
lourde, inox

Application
 �Pour la transmission sûre des forces 
lors du montage de rails d’installa-
tion MPR en liaison avec des tiges 
filetées, chevilles et vis

Avantages
 �Version lourde pour la transmission 
de grandes forces
 �Un recouvrement des bords empêche 
sûrement un élargissement de la 
rainure de rail

Version lourde

Pour profils Pour filetage Diamètre du trou
[mm]

Matériau Code article Conditionnement Unité

41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5,  
41/82/2,0, 41/124/2,5

M10 11 Inox 316 154450 10 Pièce
M12 13 155638

Capuchon de sécurité MPR

Application
 �Capuchon plastique pour extrémités 
ouvertes des rails d’installation MPR

Avantages
 �Couverture sécurisée et propre des 
extrémités des profilés
 �Matériau plastique résistant aux 
intempéries pour une longue durée 
de vie

Pour profils Code article Conditionnement Unité
41/21, 41/42 170506 100 Pièce
41/41, 41/82 170508 50
41/62, 41/124 170509 25

Rondelle
pour rails d’installation MPR, inox

Pour filetage Diamètre extérieur
[mm]

Epaisseur
[mm]

Matériau Code 
article

Condition-
nement

Unité

M8 40 3 Inox 316 154454 100 Pièce
M10 154455
M12 154456

PRODUITS EN INOX


