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MPT-Gewindebügel
feuerverzinkt

Anwendung
 � Zur Befestigung von MPT-Führungs-
sätzen und höhenverstellbarer Rohr-
schlitten an MPT-Tragprofilen
 �Einsetzbar für Festpunktbefesti- 
gungen mithilfe der höhenverstell-
baren Rohrschlitten
 � Feuerverzinkte Ausführung für den 
Einsatz im Innen- und Außenbereich

Ihre Vorteile
 �Gewindebügel zur einfachen  
Montage von Führungssätzen und 
höhenverstellbaren Rohrschlitten auf 
MPT-Tragprofilen
 �Unterlegscheiben und Sechskant-
muttern lose beiliegend zur schnellen 
Montage mit Klemmsatzführungen

Artikel 173580 und 175731 auf Anfrage lieferbar.!

Für Profile Gewinde Gewinde-
länge
[mm]

Breite 
innen
[mm]

Höhe
[mm]

Gewicht
[kg]

Artikel-Nr. Abgabe- 
einheit

Mengen- 
einheit

Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5 M12 80 102 142 0,306 152064 10 Stück
Q80-2,0 82 122 0,264 173580

Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5 102 192 0,326 175731

MPT-TRAGSYSTEM


