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Toepassing
 � Ter bevestiging van MPT-geleiding-
houders-set en in hoogte verstelbare 
glijsleeën aan MPT-profielen
 � Toepasbaar voor vastpuntbevestigin-
gen in combinatie in hoogte verstel-
bare glijsleeën
 � Thermisch verzinkte uitvoering voor 
individueel gebruik

Uw voordelen
 �Draadbeugel voor eenvoudige 
montage geleidinghouders-set en 
in hoogte verstelbare glijsleeën op 
MPT-profielen
 �Onderlegringen en zeskantmoeren 
los begevoegd voor een snelle mon-
tage met klemsets-geleidingen

Artikel 173580 en 175731 op aanvraag verkrijgbaar.!

MPT Draadbeugel
thermisch verzinkt

Voor profielen Draad Draadlengte
[mm]

Breedte binnen
[mm]

Hoogte
[mm]

Gewicht
[kg]

Artikelnr. Verp. 
eenheid

Eenheid

Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5 M12 80 102 142 0,306 152064 1 Stuk
Q80-2,0 82 122 0,264 173580

Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5 102 192 0,326 175731

MPT SYSTEEM


