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Manchon de réduction
électrozingué

Filetage Longueur
[mm]

Diamètre 
extérieur

[mm]

Clé
[mm]

Charge maximale 
admissible en 

traction
[N]

Code 
article

Conditionne-
ment

Unité

M6/M8 30 - 13 4.400 113441 100 Pièce
M8/M10 40 16 - 8.100 113444
M8/M12 113447
M10/M12 12.800 113434

Manchon taraudé
électrozingué

Filetage Longueur
[mm]

Diamètre extérieur
[mm]

Code article Conditionnement Unité

M8-½″ 38 26 130314 50 Pièce
M10-½″ 130312
M12-½″ 130313

Filetage Pour 
tube 
fileté

C

Longueur 
totale
[mm]

Longueur 
du filetage

[mm]

Dimensions 
[mm]

Code 
article

Condition-
nement

Unité

D L1 L2

M10 ½″ 52 10 27 14 15 123596 1 Pièce
72 30 123612

¾″ 60 10 32 16 123600
M12 123604

Manchon d’adaptation
élément de liaison entre un tube fileté et un filetage pas métrique, électrozingué

Filetage Diamètre 
du trou
[mm]

Charge 
maximale 
admissible 
en traction

[N]

Dimensions [mm] Code 
article

Condition-
nement

Unité
C D L L1 b

M8 8,5 3.600 14 8,5 50 29 25 106600 100 Pièce
M10 10,5 4.600 15 10,5 52 30 30 106597
M12 13 3.600 13 106598

Vis plate renforcée
avec trou rond, électrozinguée

Filetage Diamètre 
du trou
[mm]

Charge 
maximale 
admissible 
en traction

[N]

Dimensions [mm] Code 
article

Condition-
nement

Unité
C D L L1 b

M8 8,5 1.700 14 8,5 50 29 25 174423 100 Pièce
M10 10,5 2.700 15 10,5 52 30 30 174424

Vis plate renforcée 45°
avec trou rond, électrozinguée

Filetage  
≥ M8/M10

Filetage  
M6/M8

ACCESSOIRES DE MONTAGE


