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Gaatjesband
gegalvaniseerd resp. geplastificeerd

Toepassing
 �Economisch bandmateriaal voor 
eenvoudige bevestigingen

Uw voordelen
 �Makkelijk te verwerken dankzij 
diverse montagetoebehoren
 �Kan worden uitgerust met geluiddem-
pende inlegstrip DÄMMGULAST® 
Junior

De gegevens

Uitvoering Breedte b
[mm]

Max. aanbevolen belasting
[N]

rechte kanten, gegalvaniseerd 17 740
gegolfde kanten, gegalvaniseerd 12 480

17 800
geplastificeerd 19 1.100

27 1.300

Wij leveren rollen van 50 meter lengte in een handig afrolkarton.!

Uitvoering Breedte b
[mm]

Voor draad Gat-Ø
D

[mm]

Gat midden 
hartafstand C

[mm]

Lengte
[m]

Artikelnr. Verp. 
eenheid

Eenheid

rechte kanten, gegalvaniseerd 17 M6 6,5 12 10 114798 20 Rol
50 114804 1

gegolfde kanten, gegalvaniseerd 12 M5 5,5 14,5 10 114807 20
17 M6 6,5 20 114801

geplastificeerd 19 15 114786 12
27 M8 8,5 114789 9

Onderlegringen
voor gaatjesband, gegalvaniseerd

Voor draad Buiten-Ø
[mm]

Binnen-Ø
[mm]

Dikte
[mm]

Artikelnr. Verp. eenheid Eenheid

M6 12 6,4 1,6 127307 100 Stuk
M8 16 8,4 127310

MONTAGETOEBEHOREN


