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Kit de consoles pour collier Type 170 FL
électrozingué

Application
 �Système de support de tuyauterie 
haute résistance, avec reprise de 
charge axiale
 �Associé au collier point fixe Type  
170 FL, le point fixe idéal pour les 
tuyauteries d‘eau glacée
 �Particulièrement adapté en tant que 
structure réglable

Avantages
 �Réglable en hauteur et en pente
 �Peut être utilisé pour compenser des 
différences de niveaux
 � Idéalement adapté pour la reprise de 
fortes charges axiales

Version lourdeVersion standard

Version medium Version standard Version lourde

1 Kit se compose de :  
2 Equerres de fixation,  
2 Cornières d’adaptation,  
6 Vis tête ronde collet carré M12, 
6 Ecrous hexagonaux M12,  
6 Rondelles pour M12.  
Toutes les pièces sont électrozinguée.

Kit de consoles pour collier Type 170 FL de DN 400 à DN 600 disponible sur demande (code article 168820).!

Modèle Pour diamètre 
extérieur du tube

[mm]

Hauteur
[mm]

Plage de réglage
[mm]

Code article Conditionnement Unité

Version medium 60,3 - 219,1 112 - 187 75 178716 1 Pièce
Version standard 60,3 - 168,3 100 - 145 45 178714

Version lourde 219,1 - 355,6 233 - 298 65 178715

POINTS FIXES /  
SUPPORTS COULISSANTS
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Informations Techniques

Modèle Version medium Version standard Version lourde Couple de serrage 
[Nm]

Console
Charge maximale 
admissible [N]

 
 

axiale Voir page du collier point fixe Type 170 FL 75
transversale Hauteur min.

6.000 8.000 7.000
Hauteur max.

3.000 6.000 7.000
radiale Hauteur min. 25.000 25.000

20.000
Hauteur max.

10.000

Kit de consoles pour collier Type 170 FL
électrozingué

Les charges sont celles reprises par le kit de consoles. 
Les charges pour le collier point fixe Type 170 FL se trouvent sur les pages de catalogue correspondantes.!

Fradiale

Faxiale

Fradiale

Ftransversale

POINTS FIXES /  
SUPPORTS COULISSANTS


