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Nylondübel

Anwendung
	� Für Verankerungen in Beton, Kalk-
sandstein, Vollziegel, Naturstein 
(hart) und Gipsvollstein

Ihre Vorteile
	�Sehr gute Schraubenführung, kein 
seitliches Ausbrechen
	�Einschlagsicherung gegen vor- 
zeitiges Aufspreizen
	�Kein Abknicken des Dübels
	�Durch versetztes Verzahnungsprofil 
sehr hohe Auszugskräfte
	�Hochwertige Nylonqualität - kein 
Regenerat
	�Auch in stabiler Kunststoffbox  
erhältlich

Schraubentyp Holz-/Spanplattenschraube Ø mm 2,6-4.  
Schraubentyp metrisch Ø mm M3.!

Länge 
L

[mm]

Bohr-Ø 
D

[mm]

Schrauben-
Ø

[mm]

Max. empfohlene Belastung Artikel-
Nr.

Abgabe-
einheit

Mengen-
einheitBeton B25

[N]
Vollziegel

[N]
Leichtbeton 

(Gasbeton, Porenbeton, Bims)
[N]

30 6 3,5 - 5 600 400 60 107367 100 Stück
50 107374
40 8 4,5 - 6 850 600 90 107370
65 4,5 - 8 107375 50
50 10 6 - 8 1.400 800 200 107359
60 12 8 - 10 1.800 1.000 400 107361 25
70 14 10 - 12 2.600 1.300 500 107363 20

Länge L
[mm]

Bohr-Ø D
[mm]

Schrauben-Ø
[mm]

Inhalt
[Stück/Box]

Artikel-Nr. Abgabeeinheit Mengeneinheit

30 6 3,5 - 5 5.600 107368 1 Box
40 8 4,5 - 6 2.800 107371
50 10 6 - 8 1.400 107360
60 12 8 - 10 700 107362
70 14 10 - 12 560 107364

Nylondübel
in stapelbarer Kunststoffbox mit Deckel

Produktleistungen

DÜBEL


