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0 1 .  S t o f f - / Zube r e i t ungs -  und  F i r m e nbe z e i c hnung  
 Handelsname 
  VITOGLAS 120  
 Hersteller /Lieferant  
    VITO Irmen GmbH & Co KG 
 Selbstklebende Produkte  
 
 Straße/Postfach 
 Mittelstraße 74-80 
  
 Nat.  -Kenn./PLZ/Ort 
 D - 53424 Remagen 
 
 Telefon/Telefax 
 Telefon : 02642/4007-0 
 Telefax : 02642/42913 
  
 Notfallauskunft 
 Telefon : 02642/4007-74 
 
0 2 .  Zus a m m e ns e t z ung / Anga be n z u de n B e s t a nd t e i l e n 
 
 Chemische Charakter isierung 
 Polyolef inschaumstof f  physikalisch vernetzt  bestehend aus PE - PP Homo- und  
 Copolymeren mit  Haf tk lebstof fbeschichtung bestehend aus Acrylat  –  
 Copolymer.  
 Gefährliche Inhaltsstoffe 
 keine 
 
0 3 .  M ög l i c he  G e f a hr e n 
 Zünd - und Hitzequellen fernhalten.  
0 4 .  E r s t e  H i l f e  M a ßna hm e n   
 Nach Hautkontakt 
  
 Nach Augenkontakt 
 
 Nach Verschlucken 
 Arzt hinzuziehen 
 
0 5 .  M a ß na hm e n z ur  B r a ndbe k ä m pf ung  
 Geeignete Löschmittel 
 Wasser , Schaum, CO2 

0 6 .  M a ß na hm e n be i  unbe a bs i c ht i g t e r  F r e i s e t z ung  
 nicht anwendbar 
 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen 
  
 Umweltschutzmaßnahmen 
 kann unter Beachtung der ört l ichen, behördlichen Vorschrif ten zusammen mit  
 Hausmüll abgelagert  oder verbrannt werden. 
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0 7 .  H a ndha bung  und  La ge r ung  
 Lagerung mit erforderlicher Sorgfalt und Ordnung. Flamm-, Zünd - und Hitzequellen fernhalten 
 Hinweise zum sicheren Umgang 
 
 Hinweise zum Band- und Explosionsschutz 
 Brand - und Rauchgase meiden, da Kohlenmonoxid vorhanden 
 
08. E xpos i t i ons be gr e nz ung  und  pe r s önl i c he  S c hut z a us r üs t ung  
 keine 
 Persönliche Schutzausrüstung 
 Atemschutz 
 
 Handschutz 
 
 Augenschutz 
 
 Körperschutz 
 
0 9 .  P hy s i k a l i s c he  und  c he m i s c he  E i ge ns c ha f t e n 
 
 Erscheinungsbild 
 Form   : Rollen 
 Farbe   : weiß/schwarz   Abd.: PE - Folie weiß 
 Geruch   : neutral 
 
 Sicherheitsrelevante Daten 
 Zustandsänderung   :  
 Siedepunkt:    :   
 Flammpunkt    :  leicht entflammbar   
 Zündtemperatur   :  300°C 
 Explosionsgrenzen   :  
 Untere/ Obere    : entfällt  /  entfällt  
 Dampfdruck    : entfällt  
 Dichte     : 33 kg / m³ 
 Löslichkeit in   
 Wasser   : unlöslich 
 
 pH - Wert    :   
 Viskosität    : entfällt  
 Auslaufzeit    : 
 Lösemitteltrennprüfung  : nicht anwendbar  
 Lösemittelgehalt   :   
 Festkörpergehalt : 
 
 Zusätzliche Hinweise 
  
 VITOGLAS 120 ist aufgrund der uns vorliegenden Daten und Erfahrungen kein 
 gefährlicher Stoff im Sinne der GefStoff-V 1986. 
 Die beim Umgang mit Arbeitsstoffen und Chemikalien übliche Hygiene ist einzuhalten. 
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1 0 .  S t a b i l i t ä t  und  R e a k t i v i t ä t  
 
 Zu vermeidende Bedingungen 
 Temperaturen (über > 10 min.) >160 - 180 °C  
 vermeidende Stoffe 
 jeglicher Kontakt mit stark oxidierenden Chemikalien 
 Gefährliche Zersetzungsprodukte 
 Verbrennungsgase im Brandfall 
1 1 .  Anga be n z ur  Toxi k o l og i e  
 Bei täglichem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen bekannt. 
  
 
 Erfahrung am Menschen 
 
 
 
 
12. Anga be n z ur  Ö k o l og i e  
 Keine Gefährdung der Umwelt .  
  
 
13. H i nw e i s e  z ur  E nt s or gung  
 
 
 Stoff /  Zubereitung 
 Empfehlung 
 Kann unter Beachtung der ört l ichen, behördlichen Vorschrif ten zusammen mit   
 Hausmüll abgelagert  oder verbrannt werden.  
 
14. Anga be n z um  Tr a ns por t  
 k e in  g e f ä hr l i c he s  T r a nsp o r t g u t  
 Landtransport ADR/ RID und GGVS/ GGVE 
 Klassifizierung 
 
 GGVS/ GGVE   :    Klasse        Ziffer         
 RID/ ADR   :    Klasse       Ziffer        
 
 Seeschiffstransport  IMDG/ GGVSee 
 Klassifizierung 
 
 IMDG-Code   :          
 UN-Nummer   :            MarPol :  
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 Lufttransport ICAO - TI und IATA - DGR 
 
 Klassifizierung 
 
 ICAO - IATA - Klasse :  
 UN - Nummer  :  
 
 Weitere Angaben zum Transport 
 
 keine besonderen Maßnahmen 
 
15. V or s c hr i f t e n 
  
 Kennzeichnung nach EG - Richtl inien 
 
 Kennbuchstabe/n und Gefahrenbezeichnung/en des Produkts 
 
 R - Sätze 
 
 S - Sätze 
 
 
 
 nationale Vorschriften 
 
 Verordnung über brennbare Flüssigkeiten 
  
 VbF - Klasse 
 
 Wassergefährdungsklasse 
 
 W GK 
 
 
16. S ons t i ge  Anga be n 
 Die Angaben stützen sich auf  den heut igen Stand unserer Kenntnisse. 
 S ie sollen unsere Produkte im Hinblick auf  Sicherheitserfordernisse  
 beschreiben und haben nicht die Bedeutung, best immte Eigenschaf ten 
 zuzusichern. 
  
 
 


